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1. IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku: Isopropylalkohol 70%
Latka / smés: smeés

Identifikacni Cislo /kéd: nepridéleno

Registracni Cislo: nepridéleno

Cislo ES (EINECS): nepridéleno

Cislo CAS: nepfidéleno

Dalsi nazvy nebo oznaceni vyrobku: Isopropanol 70%

1.2. Prislu§na uréena pouziti latky nebo smési:

Pramyslové rozpoustédio pro Sistici a natérové prostfedky. Chemicka prisada. Cistici prostfedek. Dezinfekéni
prostfedek.

Nedoporuéena pouziti latky:

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez uvedenymi v oddilu 1. Nepouzivat u vyrobki, které pfichazeji do
styku s potravinami.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu:

Obchodni firma a pravni forma:

Nanobala s.r.0. IC:2862 5111 DIC: CZ 2862 5111
Bohuslavky 16 tel. +420 774 399 343
751 31 Lipnik nad Beévou info@nanobala.cz Ceska republika

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Baijisti 1, 120 00 Praha 2
Tel : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepfetrzité

2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace smési podle nafizeni ES 1272/2008 (CLP):
Smés je klasifikovana jako nebezpecéna.

Flam. Lig. 2; H225 Vysoce hoflava kapalina a pary

Eye. Irrit. 2; H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci

STOT SE 3; H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté
Uplné znéni véech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

zpUsobit ospalost nebo zavraté. Ma narkotické uginky.

2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly nebezpeénosti

Znaleni podle Nafizeni ES 1272/2008 (CLP)
GHS02 GHSO07

Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecénosti:
H225 Vysoce hoflavéa kapalina a pary.
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H319 Zpusobuje vazné podrazdéni ogi.

H336 Mlze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Pokyny pro bezpe&né zachézeni:

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.

P240 Uzemnéte a upevnéte obal a odbérové zafizeni.

P241 Pouzivejte elektrické/ventiladni/osvétlovaci zafizeni do vybusného prostredi.

P242 Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

P243 Provedte opatfeni proti vybojam statické elektfiny.

P261 Zamezte vdechovani par a aerosolu.

P262 Zabrante styku s o¢ima.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ ochranné bryle/obli¢ejovy $tit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kizi vodou nebo osprchujte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfiujici dychani.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCIi: Né&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni o&ky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetieni.

P312 Necitite-li se dobFe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

P403 Skladujte na dobfe vétraném misté.

P235 Uchovavejte v chladu.

P370+P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte hasici prasek, hasici pénu, COz, tfistény vodni proud.
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich pfedpist. Nespotfebované zbytky odevzdejte ve sbérném misté
nebezpe&ného odpadu. Uplné vyprazdnéné nadoby odloZte do tfidéného odpadu. Obal nevhazuijte do ohné,
nadoby nespalujte ani nefezte hofakem - nebezpedi vybuchu.

Doplnujici informace na stitku: EUH019 Mize vytvaret vybusné peroxidy (ve formé krystal()

DalSi pozadavky na oznaceni: Hmatatelna vystraha pro spotfebitelska baleni

2.3 DalSi nebezpeénost: Vysoce hoflava latka (hoflava kapalina I. tf.). Se vzduchem tvofi vybusné smési

3. SLOZENi / INFORMACE O SLOZKACH
3.1. Latky

Nazev nebezpecne | o ahvae [Gislo ES | Gislo cAg|'eMtMkact |\ cifikace cLp  |SPecificky
latky Cislo koncentraéni limit
Flam. Liqg. 2; H225
isopropylalkohol 70 200-661-7 [67-63-0 |603-117-00-0 |Eye. Irrit. 2; H319 -
STOT SE 3; H336

Uplné znéni standardnich vét o nebezpeénosti najdete v odstavci 16.

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Postizenou osobu, vyvést ze zamofeného prostoru, uvést ji do stavu klidu, usnadnit ji dychani
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uvolnénim odévu, sledovat a v pfipadé potieby udrzovat jeji Zivotni funkce. Pokud se projevuiji pfiznaky

akutniho poskozeni zdravi (ztizené dychani, neustavajici kasel, bolesti na hrudi, nevolnost, zhorsené

smyslové vnimani, mdloba apod.) pfivolat Iékafe nebo dopravit poSkozenou osobu k Iékafi.

Po vdechnuti:

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny i dusevni klid.

Nenechte prochladnout. Ihned vyhledejte Iékafskou pomoc.

Po styku s kuazi:

Opatrné odstranit zbytky vyrobku z nechranéné kize a zasazené misto dukladné

omyt mydlem a velkym mnozZstvim tekouci vody. Pokud se projevi pfiznaky poSkozeni kize (zEervenani, svédéni,
paleni, bolest, otok apod.) konzultovat stav poranéni s |ékafem.

Po styku s okem:

Vyjmout pfipadné o¢ni kontaktni €o€ky a co nejdfive zacit promyvat zasaZené oko vodou.

V pfipadé potieby rozevrit nasilim kieCovité stazena vicka. Vyvarovat se znecisténi nezasazeného oka zneci-

ni oka (neustavajici paleni a slzeni, bolest, ztrata schopnosti vidéni) vyhledat co nejrychleji Iékafskou pomoc.

Po poziti:

Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody (1/4 litru). Nevyvolavejte zvraceni. Postizeného udrzujte v klidu
v poloze, ktera zabrani, aby se obsah zaludku dostal do plic.Nepodavejte mléko ani alkoholické napoje. Osobam v
bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty. Vyhledejte Iékafskou pomoc..

Vdechovani par o vy$§i koncentraci mize vyvolavat bolest hlavy, zavraté, tnavu, nevolnost a zvraceni. PFi
zasazeni oCi mlze dojit k posSkozeni o¢niho nervu, oslepnuti. Nebezpeci vniknuti do plic pfi zvraceni po poziti.
Muze dojit k poSkozeni jater.

4.3 Pokyny tykajici se okamzité lékarfské pomoci a zvlastniho oSetreni

Na pracovisti tekouci voda a mydlo. Specificka antidota — ne.

5. OPATRENiI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Hasici prasek, hasici péna (neobsahujici alkohol), COz2, tfistény vodni proud.
Nevhodna hasiva: Silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Hoflavina I. tfidy. Pary se vzduchem tvofi explozivni smési. Hoflavé smési se snadno vzniti, dokonce i
statickym vybojem. Vypary jsou t&Z8i neZ vzduch, mohou pfekonat velké vzdalenosti a nahromadit se v
nize polozenych prostorech, kde mlze dojit ke vzniceni a zpétnému Slehu plamene.

5.3 Pokyny pro hasice

Ochranny odév, dychaci pfistroj s nezavislou dodavkou vzduchu.

Hazchem kod: 2SE (vodni mlha, dychaci pfistroj, zvaZit moznost evakuace)

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody. Zahfati zplsobi zvySeni tlaku - nebezpedi prasknuti.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte oddélené. Nevypoustéijte ji do kanalizace.

6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Odvést osoby neucastnici se odstranéni dusledkd havarie z jejiho dosahu. Odstranit zdroje vzniceni z mista Uniku,
zamezit vzniku pozaru. Zajistit dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Nevdechuijte
pary a aerosoly. Zamezte styku s kizi a oima. Postupujte podle pokyn(, obsazenych v oddilech 7 a 8.

Vyvarujte se styku s rozlitou nebo uvolnénou kapalinou. Zastavte vytékani, podle moZnosti bez vlastniho ohroZeni..
Pouzijte vhodnou metodu, aby se zabranilo kontaminaci prostfedi produktem i pozarni vodou. Zabrarite Sifeni a
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vnikani do kanalu, pfikopl nebo fek pouzitim pisku, zeminy nebo jinych vhodnych bariér. Pokuste se rozptylit pary
nebo usmérnit jejich pohyb na bezpecné misto, napfiklad pouzitim mlhového rozstfiku.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Latka je dobfFe rozpustna ve vodé. Je proto nutné zabranit priiniku vyrobku do povrchovych a
podzemnich vod, do pldy a do kanalizace barierami z nepropustného materialu. Pro vodni prostfedi je
vSak jen mirné Skodliva.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Odcerpat zadrZzenou kapalinu do zasobniku. Ne&erpatelné zbytky vsaknout do inertniho nehoflavého
savého materialu, ulozit do oznacenych uzaviratelnych nadob na odpad a pfedat opravnéné osobé k
odstranéni. Mimo prostory budov sebrat a pfedat opravnéné osobé i vyrobkem znecisténou zeminu.
Konecné docisténi pevnych povrchd je mozné provést vodou a detergentem. Nepouzivat k Cisténi
rozpoustédla.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz. oddil 13

7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

Zprava o chemické bezpecnosti nebyla distributorem zpracovana.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Vyrobek pouzivat v dobfe vétranych prostorech nebo pouzivat mistni odsavani. Pfi praci dodrzovat zakladni
pozadavky bezpeéné prace s latkami ohroZujicimi zdravi a vodni prostfedi. Pouzivat doporu¢ené osobni ochranné
prostfedky. Vodu znedisténou vyrobkem nevylévat nebo nevypoustét do kanalizace, ktera neni vybavena zafizenim
na Cisténi odpadnich vod. Latka je hoflava kapalina I. tfidy nebezpecnosti. Je uvedena v zakonu €.59/2006Sb. o
prevenci zavaznych havarii, jako vysoce hoflava kapalina. Pfi manipulaci se zakazuje jist, pit a koufit, pracovat se
Zhavymi materialy a otevienym ohném. Pfi zachazeni je tfeba dodrZzovat zasady manipulace s hoflavymi
kapalinami I. tfidy nebezpecnosti. Zafizeni musi byt vybavené hasicimi prostfedky.

V uzavienych prostorach je tfeba zaijistit vétrani, bud’ pfirozenym zplsobem nebo nucenym vétranim. Zafizeni, kde
se s latkou pracuje musi byt tésné, vybavené havarijnim prostorem pro pfipad Uniku (havarijni vany, zachytné
jimky) a zabranéni uniku do zivotniho prostredi.

Elektricka zafizeni musi byt provedena v nevybudném provedeni (v€etné osvétleni). VSechny pouzité materidly
musi byt odolné jak latce tak i param. Pracovi$té musi byt udrzovano v &istoté a unikové cesty musi zlstat volné.
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v dobfe vétranych skladech, pfi teplotach nepfesahujicich +25°C, v uzavienych obalech. Nevystavovat
obaly s vyrobkem pfimému slune¢nimu svitu nebo plsobeni jiného tepelného zdroje. Neskladovat v blizkosti silné
oxidacnich a redukénich latek, silnych kyselin, zasad a peroxid{l. Zbytky vyrobku nevylévat do kanalizace.

PF¥i skladovani dodrzovat pozadované normy CSN 650201 Hotavé kapaliny.

Skladovat ve skladech schvalenych pro skladovani hoflavych kapalin. Sklady musi vyhovovat pravnim pfedpisim
pro skladovani hoflavych kapalin I. tf. nebezpeci. Skladovaci nadrze musi byt vybaveny zachytnou nadrzi a musi
byt oznaceny ve smyslu NV ¢.11/2002 Sb. vzhled a umisténi bezpe€nostnich znacek. Vchod do skladu musi byt
oznacen napisem Hoflava kapalina I. tfidy nebezpecnosti

7.3 Specifické koneéné pouziti

Upozornéni: PFi praci s fedidly nepouzivejte o¢ni kontaktni ¢ocky !

8. OMEZOVANI EXPOZICE/ OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Isopropylalkohol &.CAS: 67-63-0

Latka je uvedena v nafizeni vlady €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi
praci a hygienické limity latek v ovzdus$i pracovist a zplsoby jejich méfeni a hodnoceni.
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8.1.1.1 Vnitrostatni limitni hodnoty expozice na pracovisti v souladu se smérnici 98/24/ES:
PEL 500 mg/m?
NPK-P 1000 mg/m?

Biologické limitni hodnoty (vyhl. MZd €.432/2003Sb.): nejsou uvedeny

8.1.1.2 Expoziéni limity na pracovisti dle EU

Nejsou stanoveny

8.1.2 Sledovaci postupy

Zaijistit pInéni nafizeni vliady 361/2007 Sb., v platném znéni a pinit povinnosti v ném obsazené.

8.1.3 Biologické limitni hodnoty

Nejsou stanoveny ani v CR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Isopropylalkohol &.CAS: 67-63-0

DNEL
Oblast pouziti ZpUsob podani Uginek Doba expozice Hodnota
Pracovnici Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 500 mg/m?
Pracovnici Dermalné Systémoveé ucinky Dlouhodoba 888 mg/kg/den
Spotiebitelé Inhalaéné Systémové ucinky Dlouhodoba 89 mg/m?
Spotiebitelé Dermalné Systémoveé ucinky Dlouhodoba 319 mg/kg/den
Spotrebitelé Oralné Systémoveé ucinky Dlouhodoba 26 mg/kg/den
PNEC
Sladka |Moiska Cistirpy odpadnich Sladkovodni Moisky Vzduch Piada Potravni
voda voda vod (COV) sediment sediment retézec
140,9 140,9 2251 mg/l 552 mg/kg 552 mg/kg |nestanoveno 28 mg/kg | 160 mg/kg
mg/| mg/| potravy

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Individualni ochranna opatfeni v&. ochrannych prostredkl
Technicka opatieni: Pracovisté vybavit mistnim odsavanim a zdrojem tekouci vody pro potieby vyplachu o&i, umyti
rukou nebo kontaminovanych ¢asti kGize. PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.
Ochrana dychacich cest: V pfipadé nedostate¢ného vétrani pouzit respirator. PFi nizSich koncentracich
par (max. 10-ti nasobek NPK-P) masku s filirem typu A. Pfi vysSich koncentracich izola¢ni dychaci pfistroj.
8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku
a) Ochrana o¢i a obli€eje: Ochranné bryle nebo obli¢ejovy S§tit.
b) Ochrana ktize:
Ochrana rukou: Pfi dlouhodobém nebo opakovaném styku pfipravku s kiizi pouzivat pryZové rukavice.
Jina ochrana: Pracovni odév.
d) Tepelné nebezpeéi: neuvedeno
8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Vyrobek nevypoustét do kanalizace nebo povrchovych vod. Odpad vyrobku a znedisténé obaly musi byt
odstrafiovany opravnénou osobou jako nebezpeény odpad. Obaly Ize opakované pouzit.

9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
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9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Isopropylalkohol ¢.CAS: 67-63-0
a) Skupenstvi (pfi 20 °C):
b) Barva
c) Zapach
d) Bod tani / tuhnuti:
e) Bod varu/rozmezi bodu varu:
f) Hoflavost (pevné latky, plyny)
g) Meze vybusnosti — dolni:
— horni:
h) Bod vzplanuti:
i) Teplota samovzniceni:
j) Teplota rozkladu:
k) Hodnota pH (pfi 20 °C):
I) Kinematicka viskozita
Dynamicka viskozita (pfi 20 °C):
m) Rozpustnost (pfi 20 °C) — ve vodé:
- v nepolarnich rozpoustédlech:
n) Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:
o) Tlak pary (pfi 20 °C):
p) Relativni hustota (pfi 20 °C):
q) Hustota pary:
r) Charakteristiky ¢astic:
9.2 DalSsi informace
Oxidacni vlastnosti:
Rychlost odpafovani:
Vybusné vlastnosti:
Obsah tékavych organickych rozpoustédel
Rozpustnost v tucich:
Vodivost:

10.STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita

Nebezpeci vzniceni. Pary mohou tvofit se vzduchem vybusné smési. Mize vytvaret vybusné peroxidy.

10.2 Chemicka stabilita

kapalina

bezbarva

ostry alkoholovy
-89,5 °C

82°C

Nestanovena

2 % obj.

12 % obj.

12°C

Nestanovena.
Nestanovena.

7 (nefedéno)
Nestanovena.

2,2 mPa-s

Misitelné

Ethanol, ether a dalSi
0,05

4,2 kPa

0,78 g/lcm?®

2,1 (vzduch = 1) tézSi nez vzduch
pouze pro tuhé latky

Nema.
Nestanovena.

viz. meze vybusnosti
az 100 %

Misitelné.
Nestanovena.

Za dodrzZeni podminek skladovani a manipulace je vyrobek stabilni

10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Se vzduchem tvofi vypary vybusnou smés
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

ZvySena teplota, zhavé plochy, zdroje zapaleni. Na vzduchu podléha autooxidaci za vzniku peroxidd

10.5 Nesluditelné materialy

Silna oxidacni &inidla, aldehydy, peroxidy, halogenidy, hlinik,

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

PFi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpecné produkty - oxidy uhliku (CO2, CO)

11.TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Isopropylalkohol ¢.CAS: 67-63-0
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a) Akutni toxicita
LD50, oralné, potkan nebo kralik 5280 mg/kg
LC50, inhalacné (pary), potkan 4h, 72,6 mg/l , >5 mg/kg
LD50, dermalné, kralik 12800 mg/kg
LD50 dermalné, potkan >2000 mg/kg
b) Ziravost/drazdivost pro kiizi Dlouhodoby nebo opakovany kontakt se smési vede k odmastovani a
vysuSovani pokozky.
c) Vazné poskozeni/podrazdéni o€i Zpusobuje vazné podrazdéni oci
d) Senzibilizace dychacich cest/kiize Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.
Neni senzibilizator kize.
e) Mutagenita v zarode¢nych buiikach Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna
f) Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci splnéna
g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro tuto klasifikaci splnéna
h) Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Narkotické ucinky. Mze zpusobit ospalost nebo zavraté
i) Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
NOAEL Inhalaénég, Ledvina Potkan, 24 mésicu - 12,3 mg/l - Nejasny vysledek
NOAEL Inhalaéné, Nervovy systém Potkan, 13 tydnd - 12 mg/l - Negativni vysledek
NOAEL Oralnég, Ledvina Potkan, 12 tydnd- 400 mg/kg/24h - Nejasny vysledek
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna
j) Nebezpecnost pfi vdechnuti  Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expoziéni limity pro
pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy v zavislosti na vySi koncentrace a dobé
expozice. Na zakladé dostupnych Udajd nejsou kritéria pro tuto klasifikaci spinéna.
Informace o pravdépodobnych cestach expozice:
Pravdépodobné cesty expozice a priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym
vlastnostem. Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:
Oralni toxicita (poziti/spolknuti): Malé nebezpedi
Inhalaéni toxicita (vdechnuti): Pary plsobi drazdivé az narkoticky. Mohou zpusobit ospalost nebo zavraté.
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekradujici NPK-P mlze mit za
nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a
dobé expozice. MUze dochazet k podrazdéni sliznic a dychacich cest, jakoz i
k ovlivnéni centralni nervové soustavy.
Dermalni toxicita (kGze): Malé nebezpecdi
Kontakt s o¢ima: Vniknuti do oka vyvolava podrazdeéni. Pfiznaky dlouhodobého pusobeni
vypart mohou vést az k zapalu spojivek, nosohltanu, bronchitidé a celkovému zhorSeni zdravotniho stavu.
Interaktivni uéinky: Nejsou znamy
11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti:
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: -
DalSi informace: -

12. EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
Isopropylalkohol ¢.CAS: 67-63-0
Latka nepusobi Skodlivé na vodni organismy
Toxicita pro ryby: 96 h LC50 (Stfevle) = 10 400 mg/I
dafnie: 48 h EC50 (Daphnia magna) = 5000 - 10000 mg/I
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Lehce biologicky rozlozitelny (potvrzeno testy OECD)
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12.3 Bioakumulaéni potencial

Nizky. BCF < 100. Bioakumulace v organismech neni (vzhledem k vysoké rozpustnosti ve vodé)
predpokladana.

12.4 Mobilita v pudé

Vysoka. Ve vodé rozpustny. Prostupuje do pudy

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Nejsou k dispozici

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinniho systému
Nejsou k dispozici

12.7 Jiné nepriznivé ucinky

TFida nebezpecnosti pro vodu. Hodnota WGK = 1 (slabé znecistujici)

13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady
Nepouzity vyrobek a znecistény obal:
Nepou?Zity vyrobek, znecistény obal a nespotiebovany zbytek vyrobku odevzdejte ve sbérném misté nebezpe&ného
odpadu a uloZte do ozna¢enych nadob pro nebezpecny odpad. Postupujte podle platnych predpisl o
zneskodriovani odpadu. Likvidace spolu s béZnym komunalnim odpadem neni dovolena. Je pozadovan specialni
zpusob likvidace v souladu s mistnimi pfedpisy. Odstranéni nebezpeéného odpadu pfislusi opravnéné osobé
(specializované firmé), ktera ma opravnéni k této €innosti. Nepouzity vyrobek ani jeho zbytky nevylévat do
kanalizace! Rozlitou kapalinu absorbovat do savého materialu a soustfedit v fadné oznagené nadobé. Nadoby
nespalujte ani nefezte hofdkem. Nebezpeci vybuchu.
Doporucené zarazeni odpadu:
Kod a nazev druhu odpadu 07 01 04* — jina organicka rozpoustédla, nebezpeény odpad

15 01 10* - obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek
Prazdny obal: Dokonale vycisténé obaly odlozZte do tfidéného odpadu k recyklaci. (15 01 02 Plastové obaly)

14. INFORMACE PRO PREPRAVU
Pozemni preprava (silni¢ni/zelezni¢ni) ADR/RID :

14.1 UN ¢islo nebo ID ¢€islo: 1219

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: ISOPROPANOL

14.3 Trida nebezpeénosti pro prepravu: 3 Hoflavé kapaliny

14.4 Obalova skupina Il - latky stfedné nebezpecné
14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi: viz. oddil 12

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele: = Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojt IMO: nerelevantni, neni prfedpoklad prepravy po mofi
Doplnujici informace:

Klasifika¢ni kod F1

33
Kemlerav kod 1219

Bezpecnostni znacka '

Letecka preprava - ICAO/IATA:

Balici instrukce pasazér 353
Balici instrukce kargo 364
Namofini preprava - IMDG:

EmS (pohotovostni plan) F-E, S-D
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15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Klasifikace je pfevzata ze Seznamu harmonizovanych klasifikaci a oznaéeni nebezpecnych latek podle
CLP (Nafizeni 1272/2008/ES, 790/2009/ES)

Latka je uvedena v pfiloze €.1 k zakonu €. 59/2006 Sb. (Seveso) o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky

jako vysoce hoflava kapalina - limitni mnozstvi 5 000 t/ 50 000 t

Latka je uvedena v pfiloze ¢€.2 nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji Hygienické limity
chemickych latek za ucelem ochrany zdravi pfi praci

Latka neni uvedena ve vyhl. MZd €.432/2003 Sb. kterou se stanovuiji limitni hodnoty ukazatel(
biologickych expozi¢nich testd

Latka neni uvedena v nafizeni ES €. 2037/2000 o latkach které poskozuji ozonovou vrstvu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpelnosti pro danou latku nebylo provedeno

16. DALSI INFORMACE

Vyznam zkratek, symbolu

Flam. Lig. 2 Horflava kapalina (kategorie 2)

Eye. Irrit. 2 Podrazdéni oci (kategorie 2)

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice (kategorie 3)

PBT — perzistentni, bioakumulujici se, toxicky (pfiloha &. 13 k nafizeni (ES) ¢. 1907/2006)

vPVvB — vysoce perzistentni, vysoce se bioakumulujici (pfiloha €. 13 k nafizeni (ES) €. 1907/2006)
Podklady pouZité pro zpracovani bezpe€nostniho listu:

Informace poskytnuté vyrobcem.

Nafizeni (ES) €. 1907/2006, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
Nafizeni (ES) €.453/2010

Nafizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci oznacovani a baleni latek a smési (CLP) — Seznam harmonizované
klasifikace

Nafizeni (ES) ¢. 790/2009

Smérnice 67/548/EHS (DSD), 1999/45/ES (DPD)

Zakon &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci
Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecénych véci (ADR) ve znéni €. 13/2009 Sb. m. s.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti (H vét):
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté

Pokyny tykajici se Skoleni pracovniku:

Pracovnici pfichazejici do styku s nebezpecnymi chemickymi latkami &i pfipravky musi mit pfistup k udajim, které
jsou uvedeny v tomto bezpe&nostnim listu a musi byt s nimi prokazatelné seznameni. Osoba pfepravujici
nebezpecné chemické latky a pfipravky musi byt seznamena s pokyny pro pfipad nehody



Bezpecnostni list
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 (REACH) a nafizeni Komise (EU) &. 453/2010

Datum vydani: 15.3.2018 Datum revize ¢€.2: 28.11.2024 Strana: 10/10

Nazev latky/smési: Isopropylalkohol 70%

v souladu s pfedpisy o pfepravé nebezpecnych véci ve smyslu ADR/RID. Informace obsazené v tomto
bezpecnostnim listu pfedstavuji v sou¢asné dobé platné Udaje a nejvhodnéjSi postupy pro pouzivani a zacha-
zeni s touto latkou v béZnych podminkach. Jakékoli jiné pouzivani nebo zachazeni s touto latkou, které neni
v souladu s Udaji tohoto Bezpec€nostniho listu, vylu€uje odpovédnost za vady, resp. Skodu, za kterou by jinak
odpovidal vyrobce, dovozce nebo prodejce.

Zmény provedeneé pfi revizi bezpeénostniho listu:

Dlvod zmény: nova legislativa

Nafizeni ES €. 1907/2006/ES — REACH

Nafizeni ES &. 1278/2008, 790/2009 - CLP

nafizeni (EU) ¢.487/2013

Upravy ve vSech bodech BL z divodu nové piedepsané struktury BL, dané Nafizenim ES &. 453/2010 — pfil. I.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany zivotniho
prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s pfedpisy
platnymi ke dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem pInéni nafizeni 1907/2006/ES a udaiji
dodavatelll. Informace a doporuceni byly sestaveny dle nasich poznatki, dle poznatkd nasich dodavatel(, na
zakladé test(i provedenych specializovanymi institucemi a s vyuzitim vysledkd publikovanych v odborné literature.
Presto Gidaje nemusi byt zcela vy&erpavaijici. Udaje zde obsazené nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a
pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.



